TECHNICKY LIST 100014

AERO 360°

450 g absorpcna tableta levandula

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Absorpéna tableta levandula AERO 360° 450 g do po-
hlcovaca vlhkosti AERO 360°; ktory je idealny do miest-
nosti s rozlohou 20 m? (50 m3).

VLASTNOSTI
1. AERO 360° je systém na pohlcovanie
nadmernej vlhkosti a neutralizaciu
b 7 zdpachu s jedineénym systémom
vzdusnej cirkuldcie 360°.
@ 2. AERO 360° pohlcujuce tablety menia
pohltenu vzdusnu vlhkost na roztok.
3. Pohltend vlhkost sa sustreduje
v spadnej ¢asti pristroja AERO 360°.

Na svoju éinnost pristroj nepotre-
buje elektricku energiu ani batérie.

K

Priatelsky k Zivotnému prostrediu.

POUZITIE

Pohlcovac vihkosti AERO 360° 450 g je idedlny na pouZi-
tie do miestnosti s rozlohou 20 m? so zlou cirkulaciou
vzduchu. Do v&&sich miestnosti pouZite viac pristrojov.

Ceresit

(STOP)

VLHKOSTI
AERD 360°

TECHNICKE UDAJE

AERO 360° tableta 450 g
priemer: 100 mm
hribka: od 41 do 44 mm

AERO 360° Bielo-modra

farba tablety

AERO 360° Chlorid vapenaty

zloZenie tablety

AERO 360° Neutralizuje pachy. Clenity
tableta — ostatné  povrch tablety prispieva k zvyseniu
vyhody Uc¢innosti pohlcovania nadmerne;

vlhkosti. S vorou levandule.
Okamzita absorpcia Prvé kvapky su viditelné uz do
12 hodin®, a7z 0 40 % vysSsi Gi¢innok.
AZ do 3 mesiacov! v miestnosti
s velkostou 20 m?
Priemer: 11,
resp. az 1,3 L vody"

Trvanlivost tablety

Objem pohltenej
vody

TECHNOLOGIA

UNIKATNA CIRKULACIA
VZDUCHU 360°

AERO 360° funguje na fyzikal-
nych principoch. Cim vacsi je
kontakt vzduchu s tabletou, tym
VACSI je jej absorpény ucinok. Aerodynamicky tvar pri-
stroja méa unikatny 360° priestor na prudenie vzduchu,
ktory umoZznuje celoplodny kontakt vzduchu s tabletou.

Ultra absorpéné tablety maju Glenity tvar a vdaka nemu
je kontaktna plocha so vzduchom véaésia, ¢im sa zvysu-
je uginok procesu pohlcovania. Prispieva tym k zvySeniu
Ucinnosti az 0 40 %2

TECHNOLOGIA 2v1

Absorpénd tableta AERO 360° je vyrobend z ultra absorp-
¢nych aktivnych krystalikov, ktoré zabezpecia optimalne
hodnoty vlhkosti v miestnosti. Patentovana technoldgia
tablety 3v1 uéinne neutralizuje pachy a naviac vonia le-
vandulou. Zapach neprekryva, ale redukuje ho az o 70 %€,
Aktivna zloZka pohlcujuca pachy sa nachadza v modrej
vrstve tablety. Vdaka nej sa pachy pohlcuju pocas celej
doby trvanlivosti tablety.

(1 V zavislosti od relativnej vihkosti vzduchu a teploty v miestnosti.
(2 Porovnanie so Standardnym systémom Henkel.
(3 Udaje sti vysledkom nezavislych kvalitativnych a kvantitativnych testov

redukcie zapachu v decembri 2009.



ABSORPCIA VLHKOSTI
Porovnanie so Standardnym systémom Henkel.

Viditelny G¢inok uz po prvych tyzdioch.

AZ 0 40%
VYSSIA UCINNOST*

AERO 360°
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1. Na otvorenie stlacte symbol “OPEN" vo vrchnej Casti
pristroja.

2. Otvorte vrecko s tabletou. Tablety sa nedotykajte.

3. Do vyklopnej ¢asti pristroja vloZte tabletu modrou
¢astou nadol. Pristroj uzavrite.

4.Po uUplnom rozpusteni tablety otvorte vypustny
ventil a vylejte absorbovanu tekutinu do toalety.
Necistoty oplachnite teplou vodou.

SKLADOVANIE
Skladujte 24 mesiacov od datumu vyroby na suchom
mieste pri teplote nad 0°C.

UPOZORNENIE

Okolo pohlcovaca by mal byt volny priestor minimalne
10 cm, kvéli dostatocnej cirkuldcii vzduchu. Zabran-
te kontaktu tablety AERO 360° alebo roztoku s kovmi,
kozou, textiliami, kobercami a potahmi. V pripade kon-
taktu, okamzite vycistite teplou vodou. Pohlcovac AERO
360°pouzivajte pri teplote nad 10 °C.

V pripade ndhleho zvySenia teploty alebo rychleho zni-
Zenia vlhkosti vzduchu v miestnosti méze roztok vyzra-
Zany v spodnej ¢asti pristroja zhustnut alebo skrystali-
zovat. Tento jav je normalny a reverzny. Nema Ziadne
neZiaduce U¢inky a Ucinnost na zariadenie. Skrystalizo-
vany roztok roztopite naliatim teplej vody do zdsobnika.

BEZPECNOST

Tento produkt obsahuje drazdivé zlozky, pre ziskanie
dalsich informdcii ohladne karty bezpeénostnych tdajov
navstivte stranku: www.mymsds.henkel.com.

UPOZORNENIE: Vsetky Udaje vychadzaju z nasich dlhoroénych znalosti a skisenosti. Vzhladom na rozdielne podmienky pri realizacii a na
mnozstvo pouzivanych materidlov slizi nase pisomné a Ustne poradenstvo ako nezévézné odporucanie. V pripade pochybnosti a nepriaz-
nivych podmienok odporti¢ame urobit vlastné skusky, popripade si vyziadat odbornu technicku konzultéciu. Pouzivajte len odporucané vyrob-
ky. Uverejnenim tychto informacii o vyrobku stracaju vsetky skor uverejnené informacie svoju platnost.

DISTRIBUTER

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Zahradnicka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/33319 113

Fax: 02/50 246 384
www.stopvlhkosti.sk



