
COLOP E-Mark pečiatka 
 

•   Prvé e-mark zariadenie na svete 
•   Viacfarebné odtlačky 
•   Prepracovaná aplikácia pre neobmedzené návrhy odtlačkov 
•   Generátor dátumu a času a číslovania 
•   Generátor QR a čiarových kódov 
•   Vlastné návrhy odtlačkov 
•   Návrhy odtlačkov pripravené k použitiu 
•   Patentovaný a ergonomický design 
•   Perfektný pre použitie na cestách 
•   Každý e-mark je unikátny! Každá jednotka má svoju vlastnú identitu. Konečný krok       vo 

výrobe      
Tvorba SSID (Service Set IDentifier) a hesla 
 
„Ako na to“ videa na www.emark.colop.com 
 
Nabíjanie a batérie 
Nabíjanie pomocou kontaktu s dokovacou stanicou 
Svetelný signál pri nabíjaní (len ak je zariadenie zapnuté) 
Napätie: 100 –240V 
Batéria- Svetelný sprievodca a aplikácia ukazujú stav batérie 
Batéria: Lithium polymer, 11,1V 600mAh 
Doba nabíjania: cca 3h 
Životnosť: cca 4-5h tlače 
 
RGB-LED osvetlenie 
Zobrazuje prevádzkový stav 
Zelená - Zapnuté 
Modrá - WIFI pripojenie, prenášanie odtlačkov 
Červená/Žltá – Varovanie prázdneho cartridge/vybitá batéria,...) 
Označuje polohu odtlačkov uložených na e-marku 
Podrobný popis nájdete v užívateľskej príručke  
 
Sprievodca určovaním polohy 
Pre presné umiestnenie odtlačku 
Vrub uprostred ukazuje stredovú čiaru odtlačku 
Špeciálna funkcia v aplikácii 
Ideálny pre špeciálne upravené etikety COLOP 
 
Micro USB 
Pripojenie k PC pre použitie SW na ploche 
Upozornenie: nenabíja sa cez USB kábel! 
Rovnaká doba prenosu ako cez WIFI 
 
 
 



Rozptyl farby 
Automatické čistenie tlačovej hlavy pri vyberaní z dokovacej stanice  
Malé kvapôčky atramentu sa rozptyľujú do vzduchu  
Množstvo sa zvyšuje s počtom prestojov  
Bezpečnostný prvok: farba sa nerozptýli na viac ako 90 ° 
Pozor -nikdy nemierte na tvár/oči! 
 
Ochranný kryt 
Chráni kazetu / zásobník s farbou pred vysychaním  
Pre optimálnu ochranu je pružina zaťažená 
Vždy vložte e-mark do dokovacej stanice 
Vyčistite zašpinený kryt pomocou handry a destilovanej vody 
Ochranný obal -Prístup k batérii a cartridge (možnosť umiestnenia loga na vrchu) 
 
Ďalšie vlastnosti 
Posuvné kolieska- Zaisťujú rovný odtlačok. Jednoduché a jemné posúvanie bez použitia tlaku! 
Magnety- 3 magnety pre udržanie e-marku a dokovacej stanice pohromade 
Reset– Vráťte ľahko e-mark do továrenského nastavenia. Zariadenie musí byť zapnuté! 
Ventilačné otvory– Prechladnutie elektronických súčiastok  
ON/OFF Prepínanie– Na spodnej strane zariadenia  
Gumové nožičky– Mäkký materiál, ktorý zaisťuje priľnavosť k plochým povrchom a zabraňuje 
preklzávaniu 
Jednoriadkový odtlačok- max. dĺžka: 150 mm 
Viacriadkový odtlačok- 2 riadky: max. dĺžka 75 mm/riadok alebo 3 riadky: max. dĺžka 50 mm/riadok  
Tlačenie v rade – Vykonajte niekoľko odtlačkov za sebou. Začnite znovu od začiatku 
Offline stav– uložte si až 4 odtlačky. Dvakrát poklepte pre zmenu odtlačku. Orientácia podľa farby 
v aplikácii, či za pomoci svetelnej signalizácie. 
Značenie na etiketách– Špeciálne značky polohy umožňujú dokonalé vyrovnanie, 14 x 48 mm 
Rozhodnite sa, kde začnete tlačiť– Štartovná pozícia na strane (pravá alebo ľavá), alebo v strede. 
Nepretržité tlačenie- Odtlačky sú opakované. Dĺžka odtlačku nie je obmedzená. 
 
RSM – môže poskytovať šablóny 
Poskytovateľ služby 
Ponúka vlastné šablóny 
Poskytuje doplnky a odborné rady 
Rozdiely oproti ostatným RSM systémom 
Vytvára pre zákazníka pridanú hodnotu 
 
COLOP e-mark aplikácia 
Google play 
AppStore 
www.emark.colop.com 
 
WiFi pripojenie  
e-mark si vytvorí vlastný WiFi hotspot, aby sa pripojil k mobilnému zariadeniu 
WiFi pripojenie je nutné len pre prenos odtlačkov 
Pripojenie k internetu nie je nutné 

http://www.emark.colop.com/


 
Otvorené rozhranie- Možnosť vývoja ďalších aplikácii pre e-mark 
Integrácia do ERP systému 
Kontrola kvality 
Funkcie a šablóny pre špeciálne cieľové skupiny  
Podpora COLOP e-business oddelenia 
 
Navrhnite si svoje vlastné odtlačky 
Vytvorte si voju vlastnú textovú dosku (bez programu Photoshop) 
Využite preddefinované šablóny online 
Obsahujú text, obrázky, dátum/čas, číslovanie 
Generátor QR a čiarových kódov 
 
Uložte a zdieľajte svoje odtlačky 
Importujte- odtlačky z ďalších zariadení. 
Niekoľko mobilných zariadení sa môže pripojiť k jednému e-marku. 
Exportujte- zdieľajte svoje odtlačky s ďalšími 
Možnosť uložiť si a pripojiť napríklad smartphone k niekoľkým rôznym e-markom 
 
Technológia senzora 
Optický senzor meria rýchlosť pohybu 
Pre vysokú kvalitu odtlačkov 600 dpi rozlíšenie 
Rýchlosť odtlačku až 300 mm/s s najlepšími výsledkami pri 100 mm/s 
 
Gyro senzor 
Funkcia „poklepanie“ mení uložené odtlačky 
Rozptyľuje atrament len ak je spodná časť e-marku otočená dolu. 
 
Atramentový cartridge 
Sofistikovaná HP technológia (HP= Hewlett Packard) kompatibilná len s tlačovými kazetami  
COLOP CMY (Cyan, Magenta, Yellow) 
Štandardný HP cartridge NEMÔŽE byť použitý 
Ľahko vymeniteľná 
Až 5000 odtlačkov na jednu cartridge 
5 odtlačkov / 1 rozptyl farby 
Najmodernejšia, farebná, atramentová technológia od jedného z popredných tlačových špecialistov 
v obore CMY farebný cartridge – 
CMY (Cyan, Magenta, Yellow) 
 
Špecifikácie 
Rozmery(D x Š x V): 111,2 x 76,5 x 72,7 mm 
Hmotnosť: 224,5 g 
Rozmery balenia: 80 x 130 x 115 mm 
Hmotnosť balenia: 450 g 
Max. veľkosť tlače (D x Š): 14,5 x 150 mm 
Kvalita tlače: 600 dpi 
Batéria: 11,1 V Li-Ion s min. 600 mAh 


